AWS

Kabel- und staubfrel arbeiten
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Leistungsaufnahme 90W Details:
Akkuspannung 2x 18V + FUr Trockenbetrieb

Staubklasse L + Staubbehélter 15 |
Max. Unterdruck 98 mbar + Fir Staube mit MAK
Behéltervolumen Staub max. 151 Werten > 1 mg/m®
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B) 8,6 kg und Staubklasse L

AWS/

Auto - start Wireless System

Werkzeug einschalten

Kabel- und staubfrei arbeiten
via 3 Bluetooth

Die kabellose Einschaltautomatik erméglicht einfach und komfortabel einen staubfreien
Arbeitsplatz. Ein gekoppeltes Werkzeug aktiviert automatisch den Sauger durch Betatigen
des Einschalters. Je Funk-Adapter kénnen bis zu 10 Maschinen gekoppelt werden.
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Die wachsende AWS-Familie
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Bluetooth-Funk-Adapter
WUTO1 / WUTO2U

L1 (F

Geeignet fur Makita-Maschinen mit Funk-Adapter-Steckplatz.

Funk-Adapter Funk-Adapter
WUTO1 WUT02U
Art.-Nr. 198900-7 Art.-Nr. 199773-1

Der Funk-Adapter WUTO1 ist fiir alle Makita Akku-Maschinen mit einem
Funk-Adapter-Steckplatz geeignet.

Der Funk-Adapter WUTO2U ist fiir alle netzbetriebenen Staubsauger
mit Einschaltautomatik tUber die Geratesteckdose. Er ermdglicht das
kabellose Ein- und Ausschalten zwischen AWS-féhigen Akku-Werkzeu-
gen (Automatic-start Wireless System) und Elektro-Staubsaugern von
Makita und anderen Herstellern.

AWS

Auto - start Wireless System

WuTOo2U

€3 Bluetooth

Artikelnummer Artikelname Verwendung
199773-1 Funk-Adapter WUTO02U am Staubsauger
198900-7 Funk-Adapter WUTO1 an AWS fahiger Maschine

Die AWS-Technologie nutzt Bluetooth flr die drahtlose Ein- und
Ausschaltkommunikation zwischen Werkzeug und Staubabsaugung.
Die intelligente Kommunikation zwischen den Werkzeugen eliminiert
Kabel, erhoht die Produktivitat und sorgt flr einen staubfreien Arbeits-
platz.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.
und jede Verwendung dieser Marken durch Makita erfolgt unter Lizenz. Andere Marken
und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentiimer.

Makita Werkzeug GmbH Telefon: 02102/1004-0 info@makita.de www.makita.de
Makita-Platz 1~ 40885 Ratingen Telefax: 02102/1004-128 www.facebook.de/MakitaDeutschland

Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.

Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (=Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmdglichen Akku)



